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J /-SOLO COMPACTADO
—1LASTRO DE CONCRETO MAGRO ESP. 05 cm
500 -~ CAMADA DE BRITA GRADUADA ESP. 15 cm
NOTA: mwmamm_mw%\wommzmwmm%»m%mwﬁﬁ SER ACOMPANHADO 4 CAMADAS COMPACTADA C/ 100% P. N ESP. 20 cm
n -~ CAMADA ESCANFICADA E COMPACTADA C/ 100% P. N ESP. 20 cm
© g - - . .
k
DRENO ESPECIFICACOES P/ FUNDACAO E DRENAGEM:
y Esc: 1/150 1- ESCAVAR O SOLO C/ A GEOMETRIA PROJETADA ATE A COTA 675,40.
Tubo 8600 ,
— ube m 2550 locar em obra 2- ESCARIFICAR UMA CAMADA DO FUNDO €/ ESPESSURA DE 20 cm E COMPACTAR ATE ATINGIR 100% DO P. N.
3- REATERRAR O BURACO ABERTO EM CAMADAS DE 20 cm EM 20 cm E COMPACTAR €/ 100% DO P. N ATE A COTA 676,20.
4- ESCAVAR AS VALAS DOS DRENOS CONFORME DETALHES.
/ 5- LANCAR 05 cm DE BRITA GRADUADA NO DRENO PRINCIPAL E COLOCAR O TUBO DE PVC FURADO.
Te} . .,
o 6- PREENCHER AS VALAS DOS DRENOS €/ BRITA GRADUADA ATE A SUPERFICIE DO TERRENO E COMPACTAR MANUALMENTE.
(o]
7- EXECUTAR CAMADA DE BRITA GRADUADA C/ ESPESSURA DE 15 cm CONFORME PROJETO, COMPACTANDO €/ ROLO LISO.
8- EXECUTAR LASTRO DE CONCRETO MAGRO SOBRE A BRITA GRADUADA C/ ESPESSURA DE 5 cm.
] 9- EXECUTAR AS INSTALACOES HIDRAULICAS DEFINITIVAS (APOS O ENCHIMENTO COMPLETO DO RESERVATORIO, MANTER CHETO
DURANTE PELO MENOS 3 DIAS ) E AVALIAR O SEU DESEMPENHO.
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2- MEDIDAS EM CENTIMETRO E NIVEIS EM METRO. 2- CONCRETO: fck » 40MPa.
n 3- VIDE CORTES NAS PRANCHAS 03 E 04. 3- COBRIMENTO DAS ARMADURAS: > 4,0cm.
A 7 4- A CADA JUNTA DE CONCRETAGEM EFETUAR LIMPEZA COM
JATEAMENTO DE AGUA APOS 3 HORAS DO TERMINO.
5- PARA REINICTAR CONCRETAGEM UTILIZAR ADESIVO
5 2500 5 NA REGIAO DA JUNTA.
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R OBS.: A BRITA GRADUADA DEVERA SER COMPACTADA C/ ROLO LISO Esgoto da Cidade de Leme Projeto  1255¢
B OBRA . . . FOLHA
Reservatorio 3 Milhdes Litros
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