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BUEIRO SIMPLES TUBULAR EM ALVENARIA ESTRUTURAL

GEOMETRIA QUANTIDADES DE MATERIAIS

TUBOS A B C h H
CONCRETO CONCRETO ÁREA DE ALVENARIA GRAUTE/ REVESTIMENTOMAGRO ESTRUTURAL FORMAS ESTRUTURAL ENCHIMENTO

(m3) (m3) (m2) (m3) (m2)(m3)

1 - MEDIDAS EM CENTÍMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.
2 - CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS:

3 - COBRIMENTO DA ARMADURA - c = 3 cm.

4 - PARA ARMAÇÃO VER DETALHE

5 - GRAUTE: CONCRETO FEITO COM CIMENTO, AREIA E PEDRISCO.

6 - O ENCHIMENTO SERÁ EXECUTADO COM GRAUTE.

7 - OS SEPTOS A SEREM GRAUTEADOS DEVERÃO SER LIMPOS PREVIAMENTE.

8 - DIMENSÕES DOS BLOCOS ESTRUTURAIS: 19x39x19 / 19x19x19

9 - AS FACES INTERNAS DAS BOCAS DE BUEIROS DEVERÃO SER

10 - PARA OS BLOCOS DE MONTANTES, TUBOS DEVERÃO SER POSICIONADOS

- CONCRETO ESTRUTUAL - CLASSE C25 (fck > 25 MPa)

- CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO = 300 kg/m³
COM USO DE CIMENTO CP:III - RS,

- CONCRETO MAGRO -              CLASSE C10 (fck > 10 MPa)
- AÇO CA-50 (fyk > 500 MPa)
- BLOCO EM CONCRETO PARA ALVENARIA ESTRUTURAL

- RESISTÊNCIA MÍNIMA DO GRAUTE: fgk > 15 MPa
- RESISTÊNCIA MÍNIMA DOS BLOCOS: fbk > 4,5 MPa
- RESISTÊNCIA MÍNIMA DA ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO: fak > 6 MPa

COM "SLUMP" > 15 cm.

REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3
ESPESSURA = 2 cm, COM USO DE CIMENTO CP-III-RS E POLÍMERO IMPERMEABILIZANTE

A PARTIR DA BOLSA, ISTO É, COM A BOLSA NO MURO.

NOTAS:

LEGENDA:
SEPTO COM GRAUTE E ARMAÇÃO

ENCHIMENTO (GRAUTE)

BLOCO CANALETA

MURO ALA

Sistema de Coordenadas
Coordenadas Planas Sistema U T M

Origem das coordenadas:

N   Equador acrescido de 10.000.000 m
E   MC acrescido de 500.000 m

Coordenadas Geodésicas do ponto:
Latitude      =

Longitude      =
Coeficiente de Escala:  K =

Elipsóide: SIRGAS2000

20°31'34.726264" S
47°26'23.424317" W

1.000399984

BASE GPS

45°

Orientação
Convergência e declinação do ponto:

Latitude      =
Longitude      =

Elipsóide:

c = Convergência meridiana:
d = Declinação magnética:

ad = Variação anual da declinação magnética:

Data:

20°31'34.726264" S
47°26'23.424317" W

BASE GPS
SIRGAS2000

00°51'21.460732"
-21°54'27.630751"
-00°06'04.329398"

16/11/2023
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LEGENDA
ITEM DESCRIÇÃO

SENTIDO ESCOAMENTO NO ASFALTO

REDE EXISTENTE Ø 800mm

REDE EXISTENTE Ø 600mm

REDE EXISTENTE Ø 400mm

REDE À EXECUTAR Ø 400mm

Bacia de Contribuição - Rua Antonio Polette

REDE À EXECUTAR Ø 600mm

REDE À EXECUTAR Ø 800mm

REDE À EXECUTAR Ø 1000mm

BL À EXECUTAR

PV À EXECUTAR 

REDE À EXECUTAR Ø 1200mm
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